Plaquetas de acero

inoxidable
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Materia : Inox 304 & 316 Estas plaquetas de acero inoxidable tipo 304 o 316 existen

en varias dimensiones :
Envase estandar : Cartén de 100 uds

Anchura | Longitud Grosor Typo de | Anchura

Plazo de entrega para unos productos (mm) (mm) (mm) nox brida inox

personalizados : 4 a 6 semanas 10 52 0.25 304 &316] 46&7.9
38.1 63 0.25 304 & 316 4.6

Cantidad minima de pedido : 100 uds 19 89 0.25 304&316] 46&7.9
16 70 0.4 304 & 316 7.9
Cantidad minima de pedido para productos 16 90 0.4 304 & 316 7.9
personalizados : 100 pcs 10 90 0.4 304 & 316 4.6
12 70 0.4 304 & 316 7.9
Arancel aduanero : 83 09 90 90 12 90 0.4 304 & 316 7.9
12 120 0.4 304 & 316 7.9
Detectable : Si 16 70 0.4 304 & 316 7.9
16 90 0.4 304 & 316 7.9
Marcaje posible : Si 16 120 0.4 304 & 316 7.9
19 90 0.4 304 & 316 7.9
Tiempo de entrega : 2 semaines 20 90 0.4 304 & 316 7.9

Colores disponibles : Entrega en 2-4 semanas
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