
Autoplasto de PP
Precintos de plástico
 

Materia : Polipropileno (PP)

Diámetro / Anchura de tira : 1.3 mm

Longitud total : 190 mm

Longitud útil : 160 mm

Resistencia a la traccion : 8 kg

Inserto metálico : Sí

Sistema de cierre : Ajustable

Tipo de tira : Redonda y lisa

ISO17712 H : No

Dimensiones de la cartela : 10.31 x 10.92 mm

En stock : Sí

Envase estandár : Cartón de 1.000 uds

Plazo de entrega para unos productos
personalizados : 3 o 4 semanas

Cantidad mínima de pedido : 500 udds

Cantidad minima de pedido para productos
personalizados : 1000 pcs

Peso para 1000 udds : 1.9 kg

Colores disponibles : 

Este precinto de polipropileno con inserte metálico se
recomenda para segurizar los contadores, extindores,
válvulas o disyuntores.

Se puede usar entre -40° y 80°C.

Los precintos son numerados de manera consecutiva
y son disponilbes en verde, amarillo, azul, rojo y
blanco

Se presentan en mats de 10 udds y cartón de 1000 udds

Dimensiones del carton : 18 x 24 x 36 cm - Peso 1.9 Kg

Muestras gratuitas
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