
Precinto de cable Aluseal -
diámetro de 2.5 mm
Precintos de cable
 

Materia : Aluminium et métal galvanisé

Diámetro / Anchura de tira : 2,5 mm

Resistencia a la traccion : 600 kg

ISO17712 H : ISO17712 solamente

Dimensiones de la cartela : 26 x 22 x 6 mm

En stock : Sí

Envase estandár : Cartón de 500 udds

Plazo de entrega para unos productos
personalizados : 3 o 4 semanas

Cantidad mínima de pedido : 25 udds

Cantidad minima de pedido para productos
personalizados : 500 pcs

Peso para 1000 udds : 19,8 kg

Arancel aduanero : 83 09 90 90

Temperatura de utilización : -60 0 80°C

Colores disponibles : 

Este precinto de cable tiene un cuerpo de aluminio de
26x22x6 mm, y un cable de acero galvanizado

Longitud estandar : 250 mm (otras longitudes posibles a
medida)

Se usa principalmente on contenedores y camiones

Puede personalizarse con texto, logo o codigo de barras

Plazo de entrega : en stock con marca E.F y numeracion
progresiva - 4 semanas para 1000 a 3000 udds con cable
250 mm y color de stock - 12 semanas para otros casos

Carton de 500 udds - 310x280x130 mm (9.9kg)

ISO 17712 : 2013
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