
TWINSEAL
Seguridad
 

Materia : Polipropileno (PP)

Diámetro / Anchura de tira : más de 4 mm

Colores disponibles en stock : Azul

Resistencia a la traccion : Entre 15 y 30 kg

Inserto metálico : No

Sistema de cierre : Tipo anillo

Abre fácil : No

Tipo de tira : Llana y lisa

En stock : Sí

Envase estandár : Cartón de 1.000 uds

Plazo de entrega para unos productos
personalizados : about 4 weeks

Cantidad mínima de pedido : 1.000 udds

Cantidad minima de pedido para productos
personalizados : 5.000 udds

Arancel aduanero : 39 23 50 90

Colores disponibles : 

Este precinto de seguridad funciona con un cierre
progresivo.

Tiene un inserto de acetal

Dicho precinto de seguridad en polipropileno esta
aconsejado para cerrar sus cisternas

           Numeración consecutiva + marcado estándar E.F (6
cifras)

-          Colores estándares : azul

-          Otros colores disponibles sobre demanda : rojo, blanco,
verde, amarillo

-          Marcado máximum : 20 letras o espacios

-          Códigos de barras, logotipo : gastos de iniciación al primer
pedido

-          Empaquetado : paquetes 10 unidades per cajas de 1 000
unidades

-          Dimension de la caja : 302x237x224mm – Peso 4kg

- -          Muestras sobre demanda

 

Dicho precinto de seguridad en polipropileno esta
aconsejado para cerrar sus cisternas
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