Scellé pour compteurs XLP :
inviolabilité garantie
Scellés pour compteurs
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Interrupteur difiérentiel 30mA

Prises ondulées Hub
Matiére : Polycarbonate Scellé de sécurité en polycarbonate avec additif UV
Coloris de stock : rouge, bleu, jaune, vert, orange,
blanc Ce scellé, idéal pour identifier les compteurs électriques,
est composé d'un corps plastique translucide de 22x18
Résistance a la traction : entre 15 et 30 kg mm, et d'un fil perlé de 150mm livré non-assemblé.
Insert métallique : Non Résistant a une température de -40°C a +120°C, |l

présente une numérotation consécutive de 8 chiffres.
Type de serrage : Serrage Progressif

Marquage possible uniquement au laser
Conditionnement standard : Sachets de 100 pcs

Il existe deux options de cébles : galvanisé ou en acier
Délai personnalisation : 6/8 semaines inoxydable

Minimum de commande : 1000 pcs .
Conditionnement : par 1 000 (carton 23x40x22 cm - 3Kkg)
Coloris disponibles : ou 5 000 piéces (carton 40x60x30cm - 15kQ)

. . . . Echantillons gratuits sur demande

Nous vous proposons une large gamme de scellés de
sécurité n'hésitez pas a consulter nos différents produits :
scellés feuillards, plombage traditionnel, scellés cadenas...
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